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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Sassari

COMPUTO METRICO
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Data, 30/12/2020

Intervento di nuova Realizzazione area camper Via P. Togliatti, Tempio 
Pausania. 
CIG:ZE93001FEC. CUP:C52F20011730005.

Comune di Tempio Pausania

IL TECNICO
Ing. Ada Pala
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso
PF.0001.000 lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo
2.0005 taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,

trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo
reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee
al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle
norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti da cava di prestito ESCLUSA la fornitura dei materiali
stessi

1´300,00

SOMMANO metri quadri 1´300,00 2,30 2´990,00

2 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
PF.0008.000 conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
2.0007 in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi

sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle
barre FI 5, maglia cm 15x15

750,00

SOMMANO kilogrammi 750,00 2,28 1´710,00

3 Formazione di sottofondo per pavimentazioni di ogni tipo eseguito
00009 manualmente o con mezzi meccanici, costituito da caldana con

impasto a 350 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto,
valutato per l'effettivo volume posato, compresa la sistemazione in
piano del materiale sotto staggia, in opera in esecuzione da
indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e
per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive
dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di
piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di
protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed
accorgimento necessario, perfettamente livellati e con superficie
complanare.

250,00 0,150 37,50

SOMMANO m3 37,50 180,00 6´750,00

4 Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
PF.0013.000 magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
6.0047 corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN

60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica
incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria
tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento
corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio,
sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente.
Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m. Dato in
opera completo di opere murarie e collegamenti elettrici, con
esclusione delle linee di alimentazione
Ingresso e Uscita 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 381,02 762,04

5 Fornitura e posa in opera cavidotti e pozzetti per la posa interrata
NP_02 delle condutture elettriche.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Tempio Pausania

A   R I P O R T A R E 1,00 12´212,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 12´212,04

SOMMANO a corpo 1,00 2´467,96 2´467,96

6 Fornitura e posa in opera di pozzetto per scarico reflui da interrare
NP_01 per camper delle dimensioni esterne di cm 180x300xh90, prodotto

con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 E BS OH SAS 18001
realizzato in cls armato vibrato e monoblocco con materiali
certificati CEE, cls in classe di Rck 55 N/mm. FDornitura e posa in
opera di manicotto in acciaio per allaccio rete idrica, tubazioni
interne per acqua e tubazione di uscita e lastra di copertura carrabile
H 20 cm completa di piatto in acciaio inox AISI 304 e ugelli
nebulizzatori per lavaggio, comprensiva di colonnina di comando
manuale a gettoni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´180,00

T O T A L E   euro 18´180,00

     Data, 30/12/2020

Il Tecnico
Ing. Ada Pala
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